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DEFINITION 

DESTINATION 

PROPRIETES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

Revêtement de sol en résine époxydique. 
 

Á Béton et dérivés 
Á INTERIEUR 

 

Á Excellente adhérence, sur béton sec > ou égal à 25 bars. 
Á Bonne r®sistance ¨ lôabrasion. 
Á Tenue chimique et mécanique des  systèmes classiques époxy. 
Á Produit multi-usages de 500 microns à 2 mm en différentes finitions, 

lisses, antidérapantes, structurées. 
 

Á Extrait sec :  En poids : 99 % + 1    
Á Densité (A+B) :  1.70 + 0.05 
Á Rapport du mélange : A/B = 90/10 poids 
Á Aspect :  Feuil Sec : Brillant 

     
 

                      

 
 

 

Bien mélanger les 2 composants A et B en veillant ¨ ne pas incorporer dôair par une 
agitation trop rapide. Utiliser un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse. 

Pour application en auto-lissant (¨ la spatule crant®e) on peut ajouter jusquô¨ 50% de 
sable de quartz parfaitement sec. 

Passer un rouleau à picots pour permettre le débullage du produit et une meilleure 
répartition des charges. 

Pour obtenir un sol anti-glissant ou une résistance maximum, effectuer un saupoudrage 
à refus de silice type HN 31 (1Kg/mĮ) dans lôheure qui suit. 

 



 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

PREPARATION DES SUPPORTS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Á Conditionnement :  En 5 et 20 kg (A : 18 Kg ï B : 2 Kg) 
Á Conservation :   12 mois en emballage dôorigine non ouvert ¨  

    lôabri du gel et des fortes chaleurs. 
Á Classification :  AFNOR : NF T 36-005 - Famille I, Classe 6b 

    COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/j) 
    est de 500 g/l maximum (2010). 
    Ce produit contient moins de 170 g/l de COV  
    (base + durcisseur) 

Á Agréments :   Classement au feu : M2 ï PV LNE du 2/06/1999 
    N°9050110-CEMATE/1 
    Classement performanciel : N°RT03-033 P/M  
    2.2.4.4 ï P/C 3.3.3 
    Qualitatifs CEBTP : N° 2352-7-131/4 du  
    28/11/1995 

Á Hygiène et sécurité :  Se reporter à la fiche de données de sécurité  
    correspondante. 

Á Environnement :  Destruction du produit et des emballages   
    souillés : se reporter à la règlementation en  
    vigueur, relative aux déchets industriels. 
    Ne pas déverser dans les eaux souterraines et  
    dans les égouts. 

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au 
DTU 59.3. et 54.1. 
 

Pour tous autres supports (carrelés, très sollicités ou déjà peints), nous 
consulter. 
 
 

 

Á Nombre de couches :   1 couche Autolissant 1mm 
Á Mat®riel dôapplication :  Raclette crantée, rouleau débulleur 
Á Dilution :    Pr°t ¨ lôemploi 
Á Conditions dôapplication :  Température supérieure à 10°C et  

     inférieure à 35°C.  
     Hygrométrie inférieure à 80 % H.R. 

Á Nettoyage du matériel :  Diluant VS 1 
Á Consommation :  1,7 Kg / m² 
Á Séchage à 20°C - 60% HR :  Hors poussière : 6 H 

     Sec au toucher : 7 à 8 H 
     Circulable légèrement : 48 H 
     Dureté définitive : 7 jours   

     
 

CARACTERISTIQUES DôAPPLICATION 

TEINTES 

RAL : 1014 ï 3013 ï 6021 ï 7035 ï 7037 ï 7040 (20 Kg) 
RAL : 1015 ï 1034 ï 5015 ï 5024 ï 6032 ï 7024 ï 7031 ï 7032 (20 kg) 
RAL : 7040 et Blanc (5Kg) 
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